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设定时间启动腕表

1 为了提供足够的动力， 
请顺时针转动表冠最少 
30 次。

腕表发条完全旋紧后，机芯可运行约 65 小时，
如要重新启动腕表运行，请进行下列步骤：

将表冠拉至位置 1， 
此时秒针停止运行。

将表冠推回至最初位置， 
此时秒针将再次运行。

尖端技术融合精彩美学

浮动陀飞轮 超凡技术，精美呈现

性能精准超卓

宝齐莱的工程师们将陀飞轮置于表盘12时位置，精
彩新技术悦目亮相，令人惊艳。 腕表另一显着特
色是停秒功能，佩戴者可以停止陀飞轮框架转动。

此结构原理的优势，启发宝齐莱的工程师及制表
师研发出一款极为特殊的陀飞轮。与传统的陀飞
轮不同，它不是安装在机芯底板上，也並非由夹
板固定。

CFB T3000自制机芯性能精准超卓，全赖其极为
精确的调校系统，是目前少数拥有精密时计认证
的自制陀飞轮机芯之一。

为确保最高稳定性，摆轮的振频为每小时21,600
次（3赫兹）。擒纵叉和擒纵轮组成的擒纵系统
以硅质材料制成，有助于减少摩擦，使其无需
润滑即可运转。

顺时针旋转表冠，
可设置当前时间。
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阁下可以在宝齐莱网站 www.carl-f-bucherer.com
内，查询所有腕表系列及其他信息，更可订阅宝
齐莱1888杂志，从而了解更多宝齐莱最新的腕表
信息、技术发展及品牌活动。您还可订阅宝齐莱
的产品目录册，当中包含各系列的精选腕表，我
们将邮寄书册至您家中。

其他腕表款式

阁下的宝齐莱腕表由我们的制表师根据最严格的
品质标准精心打造。从购买日起，我们对材料缺
陷或制作过程中的瑕疵所引起的问题提供为期 2 
年的保修服务。正常的磨损以及因使用不当而造
成的损失，则不在保修服务之列。当您需要保修
服务时，请与宝齐莱的官方经销商或宝齐莱认可
的服务中心联系，同时必须提供在购买产品时，
由宝齐莱官方经销商所填写的完整保修卡。

售后服务

清洁
清洁腕表表面时须用超细纤维布轻轻擦拭。阁下
可小心使用软毛刷和少量肥皂水清洁腕表底盖和
金属表带，然后用无绒手巾轻轻擦干。 皮革是天
然产品，会自然老化。而水份会加速老化过程。
因此，皮革表带最好避免接触到水份。
 
保养
每一枚宝齐莱腕表都是精心研制的精密仪器，由数
百件精密零件组装而成。为了确保腕表配戴多年
后，仍能保持卓越运转功能，每一枚腕表都应该进
行定期检查。因此，我们建议阁下每四年到授权服
务中心将腕表检查保养一次。另外，我们也建议阁
下每年检查一次腕表的防水功能。如果表镜内部出
现水气，请立即将腕表送至服务中心。

清洁与保养

腕表经严格测试后，能达到防水 30 米，能抵御
汗水、水滴及雨水，但需要在表冠处于最初的位
置方能确保防水功能，而腕表防水功能需要每年
测试一次。

防水功能

30 米 | 3 atm

50 米 | 5 atm

100 米 | 10 atm

200 米 | 20 atm

300 米 | 30 atm

腕表防水功能限制：

请勿游泳/跳水

浸浴，淋浴，游泳

游泳，浮潜

游泳，浮潜，跳水

深海潜水
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この時計について名称

*『防水性』の章をお読みください。

ポジション0:

ポジション1:

リューズ

時刻設定

ゼンマイの巻き上げ

トゥールビヨン

この機能は機械式時計のメカニズム特有の傾向
からくる誤差を補正するものです。手首につけた腕
時計は異なる位置に置かれることによって、テンプ
の動きが重力の影響を受けて早くなったり遅くな
ったりします。この影響を小さくするために回転す
るケージをセットしてその中にテンプを収めま
す。この機構によって、テンプが重力による妨げに
対抗して動くことができます。つまり、手首の位置が
どのようになっても、それに影響されずに独立して
動くことができるのです。

仕様

自動巻ムーブメント

ムーブメントの厚さ

ムーブメントの直径

石数

防水性

CFB T3000

4,6 mm

36,5 mm

32

30 m | 3 気圧

トゥールビヨン

秒

CFB T3000のキャリバー

カール Ｆ. ブヘラは、フライング式トゥールビヨンを搭載した真の
マスターピース、マネロ トゥールビヨン ダブル ペリフェラルで、そ
の革新力をはっきりと示しています。 すべて自社で開発された独自
のムーブメント、CFB T3000は、ペリフェラルローターを備えた自動
巻き機構と、外周部に取り付けられ、宙に浮いているように見えるト
ゥールビヨンを世界で初めて組み合わせたものです。 さらに、トゥ
ールビヨンケージのストップセコンド機能と、COSC認定を受けたク
ロノメータームーブメントも特筆すべき特徴です。 

200年以上前に開発されたトゥールビヨンは、それ
まで腕時計の精度に影響を及ぼしていた技術的
問題をみごとに解決しました。 当時の懐中時計は
通常、所有者のベストのポケットに入れられ、立て
た状態で持ち運ばれるものでした。そこで、天輪を
回転するケージの中に収め、それをトゥールビヨン
と呼ぶようになりました。これはフランス語で「つむ
じ風」を意味する言葉です。 この精巧な調整装置
は、今でも、その細やかな機械の複雑さと、見事な
構造によって、愛好家たちを魅了しています。
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時刻の設定時計を使い始める

1 ゼンマイを十分に巻き上げ
るには、少なくとも30回リュ
ーズを右回りに巻いてくださ
い。

ゼンマイが完全に巻き上げられると65時間動か
すことができます。止まった後再び動かすには、次
の操作をしてください：

ポジション1になるまでリュ
ーズを引き出します。 秒針
は止まります。

リューズを最初のポジション
に押し戻します。 秒針が再
び動き始めます。

技と美の融合 

フライング式トゥールビヨン 洗練された技術を優美に表現

卓越した正確さ 

このように、技術の粋を集めたマスターピースは、
目立たせて然るべきと考えたカール Ｆ. ブヘラの
技師らは、このトゥールビヨンを時計の12時の位
置に配置しました。もう一つ、この時計ならではの
特徴が、ストップセコンド機能です。この機能を利
用すると、トゥールビヨンケージの回転を止めるこ
とができます。

この構造原理の利点に着想を得たカール Ｆ. ブヘ
ラの技師や腕時計職人は、極めて特殊なトゥール
ビヨンを開発しました。 従来のトゥールビヨンの特
徴とは異なり、新たに開発されたトゥールビヨン
は、ムーブメントの地板にもその上のブリッジにも
固定されていません。

CFB T3000のキャリバーは、その高い正確性と一
流の精度により、現在製造されているトゥールビヨ
ンの中でもクロノメーター認定を受けている数少
ないムーブメントとなるなど、非常に優れた性能を
誇ります。これを実現しているのが、特に精度の高
い調整システムです。

最高水準の安定性を確保するために、天輪は3ヘ
ルツで振動します。これは1時間あたり21,600回に
相当します。 これは1時間あたり21,600回に相当
します。アンクルとガンギ車から成るエスケープメ
ントはシリコン製のため、摩擦が抑えられ、潤滑油
なしでも作動するようになっています。

クラウンを時計回りに回すと、
現在時刻を設定できます。
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カール F. ブヘラ全シリーズの商品コレクションや
情報は、ホームページwww.carl-f-bucherer.com
にてご覧いただけます。ここから、新製品、技術開
発、イベントなどをご紹介するブランドマガジン「
インサイト」もご注文になれます。また、カール F.　
ブヘラの商品コレクションから抜粋したカタログも
ご希望に応じてご自宅までお送りいたします。

その他のモデル

カール F. ブヘラの時計は、時計職人が細心の注
意を払い、厳しい品質ガイドラインにそって製造さ
れています。しかしながら、素材または構造に何ら
かの不具合があった場合のため、ご購入日から2
年間の保証期間を定めております。通常のご使用
によるキズや摩耗、あるいは不適切な使用から生
じる損傷は保証対象外となります。 また、この保証
は、購入時に正規販売店によって保証書に必要事
項が全て記入されている場合に限り有効です。不
具合があった場合は、カール F. ブヘラの正規販売
店または正規サービスセンターにお問合せくださ
い。その際、すべて記入された保証書を時計と一緒
にご提示ください。

保証

クリーニング
時計の表面をきれいにするには、マイクロファイバ
ークロスで優しく汚れを拭き取ってください。ま
た、時計の裏側と金属製のブレスレットの汚れを
落とすには、歯ブラシと石鹸水を使って洗浄した
後、柔らかいタオルで水気を拭き取ります。革ベル
トはできるだけ水に触れないようにしてください。 
 
メンテナンス
時計は精密機械ですので、4年ごとに正規のサー
ビスセンターによるメンテナンスを必要とします。

クリーニングとメンテナンス

3気圧防水の時計は、汗、雨への耐久性がありま
す。防水性はリューズが最初のポジションまで押し
込まれた状態でのみ保証され、年に一度防水チェ
ックが必要です。

防水性

30 m | 3 気圧

50 m | 5 気圧

100 m | 10 気圧

200 m | 20 気圧

300 m | 30 気圧

各防水性の使用範囲：

汗、雨粒がかかる程度

水仕事の水滴、汗、雨

水泳、シュノーケリング、シャワー

水泳、シュノーケリング、ダイビング

深海ダイビング
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ساعتك الأسطورةحركة تصنيع

الفنية البيانات 

آلية الحركة التلقائية
عمق آلية الحركة
قطر آلية الحركة

عدد محامل حلي التزيين
مقاومة الماء*

* انظر الفصل المتعلق بـ “مقاومة الماء”

الوضع 0:
ضبط الوقتالوضع 1:

المفتاح
ملء الساعة

TOURBILLONCFB T3000

وظيفتها هي تصحيح الأخطاء الناتجة في حركة الساعة بالنسبة 
للساعة الميكانيكية. ومع اختلاف أوضاع ارتداء الساعة على 

ساعد اليد، تؤثر الجاذبية على الحركة السريعة أو البطيئة لعجلة 
التوازن. ولتقليل هذا التأثير، تم إعداد قفص دوار لعجلة 

التوازن. هذه الأداة تسمح بعمل عجلة التوازن وأداة السحب 
عكس بعضهما البعض. مما يجعلهما مستقلين عن وضع الساعة.

CFB T3000

4,6 mm

36,5 mm

32

30 m | 3 atm

Tourbillon

ثان

يوضح كارل اف بوتشيرير قدرته المبتكرة في مانيرو ترابيلون مزدوجة الطرفية – وهي 
تحفة حقيقية مزودة بتوربيون عائم. إن ساعة اليد CFB T3000 ، ذات الحركة 

الفريدة من نوعها والتي قد تم تطويرها بشكل كامل داخل منزل، هي الأولى في العالم 
التي تجمع بين نظام اللف الأوتوماتيكي والتوربيون المثبت في المحيط والذي يبدو 
معلقا. ومن الميزات الأخرى ، وظيفة إيقاف الثواني في هيكل التوربيلون وكذلك 

حركة مقياس الوقت ) الكرونومتر ( المعتمدة.

منذ ما يزيد عن 200 عام ، قدم تطوير التوربيلون حلا مبتكرا 
لمشكلة فنية كان لها تأثير سابق على دقة الساعة. كانت ساعات 

الجيب في هذه الفترة الزمنية موجودة عادة في الجيوب الصدرية 
لأصحابها ، مما جعلها دائما محمولة . لذا تقرر أن يستقر توازن 

العجلة في هيكل دوار ويشار إليها بالتوربيلون – وهيكلمة 
فرنسية تَترجم إلى " دوامة هوائية ". هذا المنظم الدقيق لا يزال 

يفتن المتحمسين بتعقيدها الميكانيكي وبريقها المتألق حتى يومنا 
هذا.



56 57  ||  

3

1

2

اضبط الوقت بدء تشغيل الساعة

بعد ملء الساعة بشكل كامل، فإنها تعمل لمدة 65 ساعة. لبدء 
تشغيل الساعة مرة أخرى، يرجى اتباع الخطوات التالية:

ولإعطاء آلية الحركة طاقة كافية، لف 1
المفتاح 30 مرة تقريبًا يميناً.

اسحب المفتاح حتى يتطابق مع 
الوضع 1. لا يتحرك عقرب الثواني.

اضغط المفتاح مرة أخرى لضبطه على 
الوضع الأولي. يتحرك عقرب الثواني 

إلى الخلف.

دقة رائعة

العائمالتكنولوجيا المكررة ، عرض رائع  التوربيلون 

التقاء التكنولوجيا مع الجمال 

تستحق هذه التحفة الفنية أن يتم تقديمها في مكان بارز ، لذلك 
قرر المهندسون في كارل اف بوتشيرير وضع التوربيلون عند 

الساعة 12. هناك ميزة أخرى وهي وظيفة إيقاف الثواني ، والتي 
تسمح من خلالها بتوقف دوران هيكل التوربيلون.

لقد استلهم فوائد هذا البناء من المهندسين وصانعي الساعات في 
كارل اف بوتشيرير لتطوير نوع خاص جدا من التوربيلون. 

بخلاف ميزات التوربيلون التقليدية ، لا يتم تركيبها في اللوحة 
الرئيسية للحركة ولا في الجسر المعلق.

يرز مقياس تصنيع CFB T3000 بسبب دقته الاستثنائية 
والإتقان من الدرجة الأولى ، مما يجعله واحدا من محركات 

التوربيلون القليلة المصنعة حاليا لتكون معتمدة على مقياس 
الوقت ) الكرونومتر(. ويتحقق ذلك من خلال نظام الضبط 

الدقيق الخاص بها.

لضمان أعلى مستوى من الاستقرار ، يتأرجح التردد عند تردد 
هيرتز أو 21,600 نبضة في الساعة. ميزان الساعة ؛ على سبيل 

المثال شاكوش الساعة وعجلة الميزان تكون مصنوعة من 
السيليكون لتقليل الاحتكاك والسماح للنظام بالعمل بدون 

تزييت.

قم بتدوير التاج في اتجاه عقارب 
الساعة واضبط الوقت الحالي.
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 Carl F. Bucherer يمكنك الاطلاع على تشكيلة ساعات
والحصول على معلومات عن كل خطوط الساعات من الموقع 

الإلكتروني www.carl-f-bucherer.com. من خلال هذا 
 by 1888" الموقع يمكنك الحصول بسهولة على مجلة

Carl F. Bucherer" التي تقدم معلومات عن المنتجات 
الجديدة والتطويرات التقنية والأحداث، بالإضافة إلى كتالوج 

لتشكيلة ساعات Carl F. Bucherer يتم إرساله إلى منزلك.

موديلات ساعات إضافية

ساعة Carl F. Bucherer الخاصة بك مصنوعة بعناية فائقة 
من قبل صناع الساعات التابعين لنا مع الالتزام بأكثر شروط 

الجودة صرامة. ومع ذلك، في حال وجود أي عيوب في المواد أو 
التصنيع، تقدم Carl F. Bucherer ضمان سنتين يبدأ من 

تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان حالات التآكل والبلاء العادية أو 
التلف الناتج عن استخدام الساعة بشكل غير ملائم. يبدأ سريان 

الضمان بعد استيفاء بيانات شهادة الضمان كاملةً من قبل وكيل 
Carl F. Bucherer الرسمي عند شراء الساعة. في حال 

 Carl F. Bucherer حدوث أي تلف، يرجى الاتصال بوكيل
الرسمي في منطقتك أو بأحد مراكز الخدمة الرسمية التابعة لها. 

يرجى تقديم شهادة الضمان مستوفاة البيانات بالكامل مع 
الساعة.

الضمان

التنظيف
 لتنظيف سطح الساعة، امسحها برفق باستخدام قطعة قماش من 

الألياف الدقيقة. واستخدم فرشاة أسنان ناعمة والقليل من 
محلول الصابون لتنظيف الجانب الخلفي من الساعة والحزام 

المعدني. ثم جففها باستخدام منشفة خالية من النسالة. احرص 
 على تقليل التلامبس بين الأحزمة الجلدية والماء. 

الصيانة
 الساعة، مثلها مثل باقي الآلات الميكانيكية، تتطلب الصيانة من 

قبل مركز خدمة معتمد مرة واحدة كل أربع سنوات تقريبًا.

التنظيف والصيانة

الساعة المختبرة على atm 3 m 30 تكون مقاومة للعرق 
وقطرات الماء والأمطار. ولا تكون ميزة الصمود ضد الماء 

مضمونة إلا إذا كان المفتاح على الوضع الأولي ويجب التحقق 
منها كل سنة.

مقاومة الماء

الطبيعة الملزمة لبيانات عداد القياس:

لا تقم بالسباحة/الغطس
الاستحمام، الدش، السباحة

السنوركلينج السباحة، 
السباحة، السنوركلينج، الغطس

السباحة في المياه العميقة

30 m | 3 atm

50 m | 5 atm

100 m | 10 atm

200 m | 20 atm

300 m | 30 atm
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ВАШИ ЧАСЫОБОЗНАЧЕНИЯ

* см. раздел «Водонепроницаемость»

Позиция 0:

Позиция 1:

Заводная головка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический 
механизм

Глубина хода

Диаметр хода

Количество опор  
на камнях

Водонепроницаемость

настройка времени

завод

Турбийон

ТУРБИЙОН

Они призваны компенсировать те недочеты, 
которые встречаются при отсчете времени 
механическими часами. Из-за меняющегося 
положения часов на запястье сила тяжести 
влияет на движение маятника, который то 
ускоряется, то замедляется. Для сведения 
такого эффекта к минимуму для маятника 
применен вращающийся каркас. Благодаря 
такому приспособлению маятник и тормозя-
щая сила работают друг на друга. В резуль-
тате они работают независимо от положения 
часов.

CFB T3000

4,6 мм

36,5 мм

32

30 м | 3 атм

Турбийон

Секунды

ЗАВОДСКОЙ МЕХАНИЗМ CFB T3000

Manero Tourbillon Double Peripheral, очередная инноваци-
онная разработка Carl F. Bucherer, – это подлинный шедевр 
с «парящим» турбийоном. CFB T3000, уникальный меха-
низм, от начала до конца созданный самим предприятием, 
– это не имеющая аналогов конструкция, в которой сочета-
ется периферийная система автоматического подзавода и 
периферийно установленный турбийон с завораживающим 
парящим эффектом. Стоит также упомянуть и такую функ-
цию, как остановка секундной стрелки на оси турбийона и 
механизм хронометра с сертификатом COSC. 

Более 200 лет назад изобретение турбийона 
позволило кардинальным образом решить 
проблему нарушения точности показаний 
часов. Более 200 лет назад изобретение тур-
бийона позволило кардинальным образом 
решить проблему нарушения точности 
показаний часов. По этой причине было 
решено поместить внутрь подвижной карет-
ки балансирное колесо. Такой механизм 
назвали «турбийон», что в переводе с фран-
цузского означает «вихрь». Это изящное 
компенсирующее устройство завораживает 
своей утонченностью и техническим совер-
шенством и поныне.
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3

1

2

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИНАЧАЛО РАБОТЫ ЧАСОВ

1 Чтобы обеспечить доста-
точный завод, необходимо 
повернуть заводную 
головку минимум 30 раз 
по часовой стрелке.

После полного завода часов они работают  
в течение 65 часов. Для повторного запуска 
часов необходимо выполнить следующее:

Вытянуть заводную 
головку, переведя ее в 
положение 1. Секундная 
стрелка неподвижна.

Задвинуть заводную 
головку назад в исходное 
положение. Секундная 
стрелка возобновит 
движение.

Поверните заводную 
головку по часовой 
стрелке и установите 
текущее время.

ИЗЯЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ

«ПАРЯЩИЙ» ТУРБИЙОН
ДОВЕДЕННАЯ ДО СОВЕРШЕНСТВА 
ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗЯЩЕСТВО 

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

По мнению инженеров Carl F. Bucherer 
такой технический шедевр заслужил того, 
чтобы он занял достойное место на цифер-
блате, поэтому они установили турбийон в 
позиции «12 часов». Еще одним отличием 
является функция остановки секундной 
стрелки, при которой прерывается враще-
ние каретки турбийона.

Преимущества такого принципа построения 
подтолкнули инженеров и часовщиков Carl 
F. Bucherer к созданию особой конструкции 
турбийона. В отличие от традиционных 
турбийонов он не крепится к платине или 
верхнему мосту.

Заводской калибр CFB T3000 отличается 
особой точностью сборки и первоклассной 
точностью хода, в связи с чем его выбрали в 
качестве одного из немногих механизмов 
турбийона, официально допущенных к при-
менению в хронометрах. Это стало возмож-
ным благодаря особо точному механизму 
регулировки.

Для максимальной равномерности движе-
ния баланс совершает колебания с частотой 
3 герц или 21600 ударов в час. Спусковой 
механизм (анкер и анкерное колесо) изго-
товлен из силикона, уменьшающего трение, 
благодаря чему отпадает необходимость в 
его смазке.
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Коллекция компании Carl F. Bucherer с инфор-
мацией о всех сериях часов представлена на 
сайте www.carl-f-bucherer.com. Там можно 
получить журнал «1888 by Carl F. Bucherer», в 
котором описываются новинки, технические 
разработки и события, и содержится каталог с 
коллекцией часов Carl F. Bucherer, который 
может быть выслан на ваш адрес.

ДРУГИЕ МОДЕЛИ ЧАСОВ

Часовщики компании Carl F. Bucherer проя-
вили большую заботу при изготовлении 
Ваших часов, соблюдая самые строгие требо-
вания качества. Однако на случай обнару-
жения дефекта в материалах или сборке 
компания Carl F. Bucherer дает двухлетнюю 
гарантию с даты покупки. Гарантия не рас-
пространяется на естественный износ или 
повреждение вследствие ненадлежащего 
использования часов. Гарантия действитель-
на при заполнении гарантийного талона 
официальным дилером Carl F. Bucherer на 
момент приобретения часов. При наличии 
повреждения просим обратиться к ближай-
шему официальному дилеру Carl F. Bucherer 
или в официальный сервисный центр 
Carl F. Bucherer. Необходимо предоставить 
часы с полностью заполненным гарантий-
ным талоном.

ГАРАНТИЯ

Обслуживание
Для очистки поверхностей часы необходимо 
несильно протереть салфеткой из микрово-
локна. Нижнюю сторону часов и металличе-
скую полосу необходимо очищать мягкой  
зубной щеткой, смоченной в слабом мыльном 
растворе, и вытирать насухо безворсовым 
полотенцем. Необходимо по возможности 
исключить контакт с водой кожаных ремеш-
ков. 
 
Уход
Часы являются механическим устройством, 
поэтому они требуют обслуживания в авто-
ризованном сервисном центре примерно раз 
в четыре года.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Часы, прошедшие испытания при давлении 
3 атмосфер (на глубине 30 м), устойчивы к 
воздействию влаги, капель воды и дождя. 
Водонепроницаемость гарантируется только 
при установке заводной головки в исходное 
положение, которую следует проверять раз 
в год.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

30 м | 3 атм

50 м | 5 атм

100 м | 10 атм

200 м | 20 атм

300 м | 30 атм

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГЛУБИНОЙ

Не купаться и не нырять

Прием ванны, душа, плавание

Плавание, ныряние с трубкой

Купание, ныряние

Глубоководное погружение
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有關於寶齊萊售後服務中心的地址列表，請瀏覽
我們的網頁。

有关于宝齐莱售后服务中心的地址列表，请浏览
我们的网页。

サービスセンターの所在地の一覧は、ホームペー
ジをご覧ください。

يرجى زيارة موقعنا للحصول على قائمة عناوين مراكز الخدمة الخاصة بنا.

Список адресов наших сервисных 
партнеров приведен на нашем веб-сайте.

carl-f-bucherer.com

Visit our website for a list with the addresses 
of our service center.

Eine Liste mit den Adressen unserer 
Servicecenter finden Sie auf unserer Website.

Visitez notre site Web pour obtenir une liste 
complète des adresses de nos centres de service.

Sul nostro sito web sono elencati gli indirizzi 
dei nostri centri di assistenza.

En nuestra página web encontrará una lista con 
las direcciones de nuestro centro de servicio.
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C A R L F.  B U C H E R E R

Bucherer AG 
Langensandstrasse 27 | CH-6005 Lucerne

T +41 41 369 70 70 
carl-f-bucherer.com


